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CHEFTOP - BAKERTOP MIND.Maps™
Przepisy dotyczące bezpieczeństwa

PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I 
KONSERWACJI URZĄDZENIA
 -  Przed przystąpieniem do instalacji oraz konserwacji urządzenia należy 

uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcję należy zacho-
wać i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu w celu umożliwienia 
użytkownikom urządzenia zapoznania się z nią w przyszłości.

 -  Wszystkie prace związane z instalacją, montażem oraz nierutynową kon-
serwacją muszą zostać wykonane wyłącznie przez wykwalifikowanego 
pracownika technicznego autoryzowanego przez producenta urządzenia. 
Prace te muszą być przeprowadzone zgodnie z przepisami prawnymi 
obowiązującymi w kraju, w którym urządzenie jest użytkowane oraz 
zgodnie z wymogami zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 -  Przed rozpoczęciem prac związanych z instalacją oraz konserwacją 
należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania elektrycznego oraz od 
źródła zasilania gazem (dotyczy wyłącznie pieców gazowych).

 -  Przed zainstalowaniem urządzenia należy upewnić się, że wartość 
napięcia oraz inne parametry źródeł zasilania w energię elektryczną i 
wodę są zgodne z wymogami przepisów prawnych obowiązujących 
w kraju, w którym instalowane jest urządzenie oraz, że odpowiadają 
wartościom podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.

 -  Wszelkie nieuprawnione i nieautoryzowane ingerencje, manipulowa-
nie przy urządzeniu lub przeprowadzanie jakichkolwiek jego modyfi-
kacji nie zaakceptowanych w sposób wyraźny i niezgodnych z wy-
tycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi może spowodować 
zniszczenie urządzenia lub innych przedmiotów znajdujących się w 
jego pobliżu, a także uszkodzenia ciała lub śmierć. 

 -  Dodatkowo, wszelkie ingerencje, manipulacje przy urządzeniu lub 
przeprowadzanie jego modyfikacji bez wyraźnej autoryzacji i w spo-
sób niezgodny z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi 
skutkują utratą ważności gwarancji. 

 -  Instalacja, naprawa oraz konserwacja urządzenia niezgodna z wytycz-
nymi zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi może spowodować 



5

zniszczenie urządzenia lub innych przedmiotów znajdujących się w 
jego pobliżu, a także uszkodzenia ciała, a nawet wypadek ze skutkiem 
śmiertelnym. 

 -  Podczas instalacji urządzenia osobom niezaangażowanym w proces 
instalacji nie wolno przebywać ani przechodzić w pobliżu miejsca, 
gdzie odbywa się instalacja.

 -  W przypadku, gdy urządzenie jest montowane na ruchomych pod-
stawach lub ustawiane w kolumnie należy używać jedynie kompo-
nentów firmy UNOX i przestrzegać instrukcji zamieszczonych na ich 
opakowaniach. 

 -  Biorąc pod uwagę potencjalne zagrożenie związane z materiałami, z 
których wykonano opakowania urządzenia, muszą być one trzymane 
poza zasięgiem dzieci i zwierząt, a następnie muszą być one odpo-
wiednio zutylizowane zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisa-
mi prawnymi.

 -  Tabliczka znamionowa urządzenia zawiera podstawowe dane tech-
niczne mające kluczowe znaczenie w przypadku jakichkolwiek napraw 
czy konserwacji urządzenia. Nie należy usuwać, niszczyć lub modyfiko-
wać tabliczki znamionowej urządzenia.

 -  Niezastosowanie się do powyższych zasad może spowodować znisz-
czenie urządzenia lub innych przedmiotów znajdujących się w jego 
pobliżu, a także (śmiertelne) uszkodzenia ciała jak również skutkuje 
utratą ważności gwarancji oraz zwolnieniem producenta urządzenia 
od wszelkiej odpowiedzialności.

 - Części zabezpieczone przez Producenta lub jego przedstawiciela nie 
mogą być naruszane przez instalatora.

Dotyczy wyłącznie pieców gazowych
Urządzenia muszą być instalowane w pomieszczeniach, które:
-  spełniają wymogi bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisa-

mi prawnymi;
-  posiadają odpowiednią wentylację. Należy zapewnić stały dopływ 

świeżego powietrza z zewnątrz, aby umożliwić prawidłowe spalanie i 
uniknąć gromadzenia lotnych substancji szkodliwych dla zdrowia oraz 
zagrożenia uduszeniem!

 -  Należy upewnić się, że:
-  instalacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami dotyczący-
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mi bezpieczeństwa obowiązującymi w kraju, w którym instalowane 
jest urządzenie oraz zgodnie z przepisami firm dostarczających gaz;

-  kratki wentylacyjne w pomieszczeniu oraz otwory odprowadzające 
spaliny z komory pieca nie są zatkane lub w inny sposób zasłonięte 
uniemożliwiając swobodny przepływ powietrza i spalin (np. przez 
ściany, przedmioty);

-  charakterystyka gazu w sieci zasilającej odpowiada charakterystyce 
gazu zamieszczonej na urządzeniu;

-  średnica przewodu gazowego spełnia wymagane parametry;
-  komponenty – niedostarczone przez firmę UNOX – użyte przy 

instalacji spełniają wymagania przepisów obowiązujących w kraju, w 
którym urządzenie jest użytkowane;

-  instalacja nie powoduje obniżenia ciśnienia zasilania na wejściu;
 -  maksymalne ciśnienie zasilania instalacji nie jest wyższe niż 55 mbar; 

ciśnienie nie może przekroczyć tej wartości.
 -  Po podłączeniu urządzenia do sieci zasilającej gazem należy sprawdzić 

czy wszystkie połączenia są absolutnie szczelne. Kontrolę najlepiej 
wykonać za pomocą nieżrącego środka pieniącego. Nigdy nie należy 
używać płomienia do sprawdzania szczelności instalacji gazowych!

 -  Przy odbiorze technicznym urządzenia należy sprawdzić spaliny z 
palnika (CO i CO2) zapisując zarejestrowane wartości na urządzeniu. 
Ustawienia palnika muszą zostać sprawdzone i wyregulowane przez 
wyspecjalizowanego technika posiadającego autoryzację firmy UNOX.

 -  „NIE UŻYWAĆ POJEMNIKÓW AEROZOLOWYCH W POBLIŻU PODCZAS 
FUNKCJONOWANIA URZĄDZENIA”

 -  „PRZEWÓD RUROWY GAZU NIE JEST DOSTARCZONY Z URZĄDZENIEM”.
 -  Personel autoryzowany musi odwołać się do instrukcji instalacji”

PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
 -  Użytkowanie oraz czyszczenie urządzenia w sposób niezgodny ze 

wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi uważane jest za 
nieprawidłowe i może spowodować zniszczenie urządzenia lub innych 
przedmiotów znajdujących się w jego pobliżu, a także uszkodzenia ciała, 
a nawet wypadek ze skutkiem śmiertelnym; dodatkowo takie postępowa-
nie skutkuje utratą ważności gwarancji i zwalnia producenta urządzenia, 
firmę UNOX od wszelkiej odpowiedzialności.



7

 -  Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz 
przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub 
umysłowych nieposiadające doświadczenia lub wymaganej wiedzy, pod 
warunkiem, że będą z niego korzystać pod nadzorem lub po uzyska-
niu wskazówek dotyczących bezpiecznego użytkowania i zrozumienia 
zagrożeń z nim związanych. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. 
Czyszczenie i konserwacja muszą być wykonywane przez Użytkownika i 
nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

 -  Niniejsze urządzenie może być użytkowane jedynie w celu gotowania i 
pieczenia produktów spożywczych w zakładach zbiorowego żywienia i 
w profesjonalnych kuchniach. Urządzenie może być obsługiwane jedynie 
przez wykwalifikowanych pracowników, którzy ukończyli przewidziane 
kursy obsługi; jakiekolwiek inne użytkowanie uznaje się za niewłaściwe i 
niezgodne z wytycznymi producenta, a przez to niebezpieczne.

 -  Należy monitorować urządzenie podczas całego cyklu obróbki.
 -  W przypadku, gdy urządzenie nie działa albo, gdy występują jakiekol-

wiek zmiany w jego funkcjonowaniu lub w wyglądzie należy natych-
miast odłączyć urządzenie od źródła zasilającego w energię elektryczną, 
w wodę oraz od źródła zasilającego gazem (dotyczy wyłącznie pieców 
gazowych), a następnie skontaktować się z autoryzowanym przez firmę 
UNOX punktem serwisowym. Nie należy próbować naprawiać urządze-
nia we własnym zakresie. Przy każdorazowej naprawie urządzenia należy 
używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych firmy UNOX. 

 -  Niezastosowanie się do powyższych wymogów może spowodować 
zniszczenie urządzenia lub innych przedmiotów znajdujących się w 
jego pobliżu, a także uszkodzenia ciała, a nawet wypadek ze skutkiem 
śmiertelnym, a także skutkuje utratą ważności gwarancji.

 -  Aby zapewnić doskonałą efektywność urządzenia oraz bezpieczeństwo 
pracy należy raz do roku zlecać konserwację i przegląd techniczny urzą-
dzenia autoryzowanemu przez producenta punktowi serwisowemu.

 -  System pomiaru wilgotności musi zostać skalibrowany podczas 
pierwszej instalacji (należy skontaktować się z serwisem Unox) i za-
wsze wtedy, gdy wymaga tego urządzenie. 
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Model piekarnika Instalacja

Wymiary gabarytowe
Max 

obciążenie. 
[kg]

Netto
Szerokość 

[mm]
Głębokość 

[mm]
Wysokość 

[mm]
Waga 
[Kg]
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XECC-0523-E1R Stołowy 535 720 649 50 17

XECC-0523-E1L Stołowy 535 720 649 50 17

XECC-0513-EPR Stołowy 535 920 649 50 25

XECC-0513-EPL Stołowy 535 920 649 50 25
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XEVC-0311-E1R Stołowy 750 840 538 46 15

XEVC-0311-E1L Stołowy 750 840 538 46 15

XEVC-0511-E1R Stołowy 750 840 675 58 25

XEVC-0511-E1L Stołowy 750 840 675 58 25

XEVC-0511-EPR Stołowy 750 840 675 58 25

XEVC-0511-EPL Stołowy 750 840 675 58 25

XEVC-0711-E1R Stołowy 750 840 843 76 35

XEVC-0711-E1L Stołowy 750 840 843 76 35

XEVC-0711-EPR Stołowy 750 840 843 76 35

XEVC-0711-EPL Stołowy 750 840 843 76 35

XEVC-1011-E1R Stołowy 750 840 1010 86 45

XEVC-1011-E1L Stołowy 750 840 1010 86 45

XEVC-1011-EPR Stołowy 750 840 1010 86 45

XEVC-1011-EPL Stołowy 750 840 1010 86 45

XEVC-2011-EPR Wolnostojący 882 1159 1863 226 90

XEVC-2011-EPL Wolnostojący 882 1159 1863 226 90

XEVC-0621-EPR Stołowy 860 1201 843 128 60

XEVC-0621-EPL Stołowy 860 1201 843 128 60

XEVC-1021-EPR Wolnostojący 860 1201 1140 153 90

XEVC-1021-EPL Wolnostojący 860 1201 1140 153 90

XEVC-2021-EPR Wolnostojący 882 1247 1863 198 180

XEVC-2021-EPL Wolnostojący 882 1247 1863 198 180

G
A
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XEVC-0511-GPR Stołowy 750 840 675 86 25

XEVC-0511-GPL Stołowy 750 840 675 86 25

XEVC-0711-GPR Stołowy 750 840 843 96 35

XEVC-0711-GPL Stołowy 750 840 843 96 35

XEVC-1011-GPR Stołowy 750 840 1010 105 45

XEVC-1011-GPL Stołowy 750 840 1010 105 45

XEVC-2011-GPR Wolnostojący 882 1159 1863 243 90

XEVC-2011-GPL Wolnostojący 882 1159 1863 243 90

XEVC-0621-GPR Stołowy 860 1201 843 178 60

XEVC-0621-GPL Stołowy 860 1201 843 178 60

XEVC-1021-GPR Wolnostojący 860 1201 1140 183 90

XEVC-1021-GPL Wolnostojący 860 1201 1140 183 90

XEVC-2021-GPR Wolnostojący 882 1247 1863 298 180

XEVC-2021-GPL Wolnostojący 882 1247 1863 298 180
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Należy pamiętać, że nielegalne i nieprawi-
dłowe pozbycie się urządzenia prowadzi do 
nałożenia kar przewidzianych przez obecnie 
obowiązujące przepisy prawne.

Informacje na temat pozbycia się urzą-
dzenia po zakończeniu jego użytkowa-
nia na terenie Włoch 
We Włoszech, urządzenia objęte Dyrektywą 
WEEE muszą zostać dostarczone: 
- do Punktów zbiórki zużytych urządzeń 
(znanych także jako ekologiczne wyspy lub 
ekologiczne platformy) 
- do dostawcy urządzenia, od którego zosta-
ło zakupione nowe urządzenie i który jest 
zobowiązany do odebrania zużytego urzą-
dzenia bez ponoszenia kosztów przez jego 
właściciela („jeden za jeden”); 

Informacje na temat pozbycia się urzą-
dzenia po zakończeniu jego użytkowa-
nia na terenie krajów Unii Europejskiej
Dyrektywa WEEE została wdrożona w inny 
sposób przez różne kraje Unii Europejskiej. 
Dlatego też, jeżeli chcecie Państwo pozbyć 
się starego urządzenia po zakończeniu jego 
użytkowania, firma UNOX zaleca skontak-
towanie się z lokalnymi władzami lub z do-
stawcą urządzenia i uzyskanie informacji na 
temat prawidłowej metody utylizacji urzą-
dzenia.
 

 ZAPLANOWANA KONSERWACJA

- Dokręcić wszystkie połączenia elektryczne.

- Sprawdzić polaryzację napięcia 220-240Vac 
oraz przewód uziomowy.

- Sprawdzić czy urządzenie jest 
przystosowane do prawidłowego typu gazu 
i ciśnienia.

- Przeprowadzić dokładną kontrolę 
zabezpieczenia przed emisją CO-CO2 w 
zależności od modelu piekarnika.

- Sprawdzić wszystkie połączenia przy 
użyciu detektora gazu w celu wykluczenia 
ulatniania.

- Sprawdzić prąd jonizacji przy pomocy 
czujnika płomienia.
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CERTYFIKATY
Deklaracja zgodności WE dla urządzeń elektrycznych 
 
i gazowych
Producent: UNOX S.p.A.
Adres: Via Majorana, 22 - 35010 Cadoneghe, Padwa, Włochy
Oświadcza na własną odpowiedzialność, że produkt
CHEFTOP-BAKERTOP MIND.Maps™
do pieców elektrycznych i gazowych
spełnia wymogi Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE w oparciu o następujące standardy:
EN 60335-1: 2014 + A11:2014
EN 60335-2-42: 2003 + A1: 2008 + A11:2012
EN62233: 2008
EN 60335-2-102:2006 + A1:2010

spełnia wymogi dyrektywy zgodności elektromagnetycznej EMC 2014/30/WE w oparciu 
o następujące standardy:
EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008 
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 61000-3-11: 2000 
EN 61000-3-12: 2011
EN 61000-6-2: 2005
EN 61000-6-3: 2007

Wyłącznie dla pieców gazowych:
spełnia wymogi dyrektywy dla urządzeń spalających paliwa gazowe 2009/142/WE w 
oparciu o następujące standardy:
EN 203-1: 2014  /  EN 203-2-2: 2006

AS4563-2004 








